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Участие в развитии данного направления

Вкладыши, 

замещающие 

бетон

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Санкт-Петербургский 
политехнический университет

Петра Великого, Санкт-Петербург

Московский государственный 
строительный университет, 

Москва

Сибирский федеральный 
университет, Красноярск

Крымский федеральный 
университет им. В. И. 

Вернадского, Симферополь

БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Приднепровская государственная 
строительная академия, Украина

ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

Treehugger, Нью-Йорк, 
Соединенные штаты америки

Research Journal of Engineering 
and Technology, Райпур, Индия

Cellular Ceramics: Structure, 
Manyfacturing, Properties and 

Applications. M. Scheffler and P. 
Colombo, Eds., John Wiley & Sons, 

Weinheim, Берлин, Германия



Развитие экспериментально-теоретических наработок

Перекрытие по 

технологии «Velox»

Австрия Россия

Заявка № 2021102271 

от 01.02.2021 г. 

Сборно-монолитное 

железобетонное 

перекрытие

Патент полезной модели №RU 

196 006 (13) U1. Сборно-

монолитное железобетонное 

перекрытие



Разработки по использованию вкладышей из легких 
непроницаемых для воды материалов в виде труб

Патент 2634156 С2, 2017 год

Пушкарев А. Б. Способ 
изготовления монолитных 
железобетонных балочных плит 
прекрытий с круглыми пустотами, 
с применением неизвлекаемых
картонно-полиэтиленовых 
пустотообразователей

Патент 2664087 С2, 2018 год

Пушкарев А. Б. Способ 
непрерывного изготовления 
монолитных железобетонных
опирающихся по контуру пустотных 
плит перекрытий с применением 
неизвлекаемых трубчатых картонно-
полиэтиленовых 
пустотообразователей

По опубликованным расчетным данным автора, замена железобетона 
шаровидными вкладышами предполагает его экономию до 29%, трубами 
круглого сечения – 43,5% и трубами овального сечения – до 50%

Заявка № 2021120258 

от 08.07.2021

Усовершенствованное 

конструктивно-

технологическое 

решение монолитной 

железобетонной 

балочной плиты 

перекрытий с 

пустотами



1-вертикальный 

арматурный каркас; 

2-горизонтальная 

арматурная сетка плиты; 

3-монолитный бетон; 

4-подкладка-фиксатор 

положения вкладышей; 

5-труба-вкладыш; 

6-заглушки по торцам 

будущей плиты перекрытия

Продольный и поперечные разрезы плиты

Усовершенствованное конструктивно-технологическое 
решение монолитной железобетонной балочной плиты 
перекрытий с пустотами



Эффект от усовершенствованного конструктивно-технологического 

решения монолитной железобетонной балочной плиты перекрытий с 

пустотами на примере объекта по ул. Проездная, 32, г. Симферополь

Монолитное железобетонное перекрытие 
без труб вкладышей – 108,9 м3

Монолитное железобетонное перекрытие 
с трубами вкладышами – 92,0 м3

Ресурсосберегающий эффект – 44,8%



Общий вид подготовленных к бетонированию альтернативных конструкций 

междуэтажного перекрытия

с блоками-вкладышами 

известняка-ракушечника

по стальному 

профилированному настилу



№ Обоснование Наименование
Ед.

изм.

Кол-

во

Стоимость в 
уровне цен 2020 г., 

руб.

1
Индивидуальная 
калькуляция

Устройство монолитной части сборно-монолитного 
перекрытия из монолитного бетона

м3 7,35 19 446,89

2 04.1.02.05-0007 Бетон тяжёлый, класс В20 (М250) м3 7,46 33 726,88
3 08.4.03.04-0001 Горячекатаная арматурная сталь класса: А400С, А240С т 1,091 43 923,9

4
Индивидуальная 
калькуляция

Укладка сборной части сборно-монолитного перекрытия из 
известняковых блоков

м3 15,19 34 04,23

5
Конъюнктура рынка с 
учётом логистики

Камни стеновые известняковые, тип I, размер 390х190х188 мм, 
марка 125-250 м3 15,19 22 321,6

Итого 143 565
В том числе:
Материалы 111 014
Машины и механизмы 333,37
Фонд оплаты труда 11 560,14
Накладные расходы 12 716,9

Сметная прибыль 8 024,72
Итого из блоков-известняка 143 565
НДС 20% 28 713
ВСЕГО с НДС 172 278,1

Пример расчёта стоимости сборно-монолитного перекрытия с 

заполнением из блоков ракушечников ресурсным методом на основании 

индивидуальных калькуляций



Себестоимость устройства 1 кв. м междуэтажного перекрытия, руб.
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Накладные расходы
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механизмы



Экономический анализ рассмотренных возможных вариантов возведения 
междуэтажного перекрытия при загородном строительстве в Крыму
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского

Адрес: 295007, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4

E-mail: v_shalennyj@mail.ru, romanschegula@gmail.com
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